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Ouvrage de 
franchissement  
de l’Arve à  
Bonneville 
 

L’ouvrage est un pont haubané dissymétrique en béto n précontraint, qui 
comporte deux travées. La plus grande de 74,8 m, es t soutenue par sept 
paires de haubans. La deuxième est de 18,8 m. 
Les deux nappes de haubans qui portent la grande travée sont équilibrées, en 
arrière, par une nappe unique de trois haubans axiaux.  
Ces trois haubans sont ancrés sur un massif d’équilibrage en béton qui occupe 
le centre d’un carrefour giratoire. 
Le pylône a une forme de V renversé ; le tablier croise ce pylône sans y 
prendre appui. 
Le tablier présente une section transversale qui sépare les circulations 
routières (largeur : 6 m) et douces (piétonnes et cycles). Les trottoirs latéraux 
(2 x 5 m), écartés du tablier routier, ondulent sur la longueur du 
franchissement. 
Projet Lauréat du Concours de Maîtrise d’Œuvre. 
 

 
Lieu :  Bonneville (Haute 
Savoie) 

Equipe : Egis Jmi / Lavigne 
Chéron / Paysage plus / 
Egis Aménagement 

Maître d’ouvrage : 
Communauté de 
Communes Faucigny-
Glières 

Missions :  Maîtrise 
d'Œuvre études et travaux 
(Epoa Pro Act Visa Det Aor) 
de 2006 à 2010 

Travaux en cours.  

Coût de l'ouvrage :  
5,7 M € HT 
 

 


